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CAPITOLO 1

Introduzione

PRIMA D’INSTALLARE IL MONITOR

LEGGERE ACCURATAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

OSSERVARE TUTTE LE INDICAZIONI D’AVVERTENZA E D’ATTENZIONE

NON utilizzare componenti del computer non raccomandati dal produttore.

Non tentare di riparare il computer personalmente. In caso di guasti, contattare il centro assistenza autorizzato del produttore.

INFORMAZIONI SUL monitor

Si tratta di un monitor a colori, comandato da microprocessore, con schermo TFT LCD. Il monitor è conforme agli standard di gestione del risparmio energetico EPA Energy Star e VESA DPMS (Display Power Management Signaling). I nostri monitor sono provvisti di opzione per l’accettazione  degli ingressi video (tipo NTSC o segnale PAL); è possibile commutare questi segnali in ingresso tramite OSD e le impostazioni video OSD. Fare riferimento al Capitolo 4. 

MODALITA’ RGB 

Il presente monitor è provvisto di microprocessore in grado di identificare la modalità video del computer, permettendo all’utente di regolarne l’impostazione.

MODALITA’ PREIMPOSTATE IN FABBRICA

Sulla tabella 1 sono visualizzate le impostazioni standard inerenti alla modalità video che sono state preregolate in fabbrica, a garanzia di una visualizzazione accurata. Queste impostazioni sono memorizzate nella memoria video

Tabella 1. Modalità preregolate in fabbrica

	Modalità
	Risoluzione
	Freq. Orizz. (KHz)
	Freq. Vert. (Hz)

	NEC
	640x400
	24.83
	56.4

	VGA
	640x350

720x400

640x480

640x480

640x480
	31.47

31.47

31.47

37.86

37.5
	70

70

60

72

75 

	SVGA
	800x600

800x600

800x600

800x600
	35.16

37.88

48.08

46.87
	56.3

60.3

72.2

75 

	XGA


	1024x768

1024x768

1024x768
	48.36

56.47

60
	60

70

75 

	Macintosh
	640x480

832x624

1024x768

1024x768
	35

49.7

48.78

60.241
	66.7

74.55

60

74.927


 Specifiche

Dimensioni d’ingombro (HxLxS):
350 x 333 x 162 mm

Peso di spedizione (P/L):


7Kg

Area di visualizzazione effettiva (O/V):285,7 x 214,3 mm

Colori del display:



Colori 262K 

Frequenze di scansione:

orizzontale



da 31,47K a 60 o 68KHz 

(in base allo schermo)

Verticale




da 60Hz a 75Hz 

Numero di pixel:




1024x768 pixel

Passo dei pixel:




0,297x0,297 mm

Alimentazione:

Ingresso



110~240VAC (rilevamento 
automatico)








Frequenza: 48-62Hz

Potenza assorbita

35Watt massimo (attivato)
1 Watt (modalità di risparmio 
energetico disattivata)

Connettore video:



Mini Sub-D

 


15pin (Standard)

Connettore audio




1 ingresso stereo 

(opzionale)





1 x uscita microfono

Altoparlanti (opzionale)


1,5W x 2


  Segnali RGB:

Video




Analogico RGB 0,7Vp-p/75(

Sinc





Separata

Canale di visualizzazione dati:

Compatibilità



VESA DDC 1/2B

Operazioni:

Comandi utente



Pulsante attivazione

/disattivazione, alimentazione Contrasto, luminosità, Pulsante di selezione e regolazione 

Visualizzazione su schermo
Contrasto, luminosità

Regolazione



posizione orizzontale, posizione 
verticale Temperatura del colore

Regolazione automatica Volume, Disattivazione audio (opzionale)

Tipo di comando:



digitale
Compatibilità:
IBM e compatibile, Apple Macintosh, NEC

Obblighi ambientali:



Temperatura d’esercizio

32( a 113(F ( da 0( a 45(C )


Temperatura di stoccaggio.
-4( a 140(F ( da -20( a 60(C )


Umidità d’esercizio


da 10 a 85% senza condensa


Umidità di stoccaggio

da 10 a 95% senza condensa

Approvazione Associazione


EMI





FCC-B e CE


Emissioni




MPR-II


Risparmio energetico

EPA Energy Star, VESA DPMS


Sicurezza



UL

PRECAUZIONI

TRATTAMENTO

· Il monitor deve essere trattato con cura e non esposto ad impatti ed urti. Lo schermo in vetro del monitor è fragile.

· Non esporlo ad urti violenti.

· Non toccare mai la zona del display ed evitare di sfregarla con oggetti o strumenti duri e rigidi poiché lo schermo può graffiarsi con facilità; inoltre, anche il monitor, è protetto da un filtro di vetro.

· Nonostante si siano adottate le migliori misure di protezione dello schermo, il monitor deve sempre essere considerato un prodotto estremamente fragile.

pulizia

· L'area del display è facilmente soggetta a rigature. Non utilizzare materiali tipo chetone (ad es. acetone), alcool etilico, toluene, acido etilico o cloruro di metile per la pulizia dello schermo. Quanto sopra potrebbe arrecare danni permanenti allo schermo.

· I detergenti consigliati sono acqua, IPA ( alcol benzilisopropilico) o esano.

· Porre attenzione affinché acqua o olio non penetrino nel monitor. La presenza di gocce per molto tempo può essere causa di macchie o decolorazione.

· Evitare la presenza di particelle alimentari nell'area del display e non toccare con le dita.

STOCCAGGIO

· Non depositare il monitor in ambienti a temperatura superiore a 35 gradi Celsius o con umidità superiore al 70% e senza condensa.

· Depositarlo in luoghi bui, al riparo dal sole e da radiazioni di ultravioletti (UV).

· Non rispettando quanto sopra riportato, nello schermo di vetro potrebbero crearsi delle bolle d’aria.

Capitolo 2

Imballaggio del prodotto

Aprire la scatola di cartone utilizzata per la spedizione e verificarne il contenuto. 
In caso manchino dei componenti o vi siano parti danneggiate, contattare immediatamente il rivenditore.

Nell'imballaggio dovranno essere inclusi i seguenti componenti

· Monitor analogico a colori TFT LCD 

· Cassetta accessori: 
1. 1 cavo VGA 

2. 1 adattatore CA/CC

3. 1 cavo di alimentazione

4. 1 manuale dell’utente

INSTALLAZIONE DEL MONITOR

Il monitor è provvisto di alimentazione di tipo a rilevamento automatico, adatta per tensioni a partire da 110~240VAC, 60/50Hz. Verificare la corrispondenza con la tensione di rete riportata sul pannello posteriore del monitor.


INSTALLARE IL MONITOR ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI QUI DI SEGUITO RIPORTATE

1.  Prima di collegare i cavi, verificare che il monitor e gli interruttori di alimentazione dell'unità del sistema siano DISATTIVATI.
2.  Inserire un'estremità del cavo dei segnali a 15 pin nel monitor e l'altra estremità nel connettore del segnale video posto sulla parte posteriore dell'impianto. Serrare le due viti su entrambe le estremità del connettore cavo; in caso contrario lo schermo risulterà anomalo e la spia luminosa del LED sarà di colore giallo e non, come di norma, verde.

3.  Collegare l'alimentatore al monitor, utilizzando l'adattatore CA/CC

4.  Collegare il cavo elettrico all'uscita CA. Fare riferimento a quanto qui di seguito riportato
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· Installazione del monitor LCD

5.  Connettività (opzionale)
[image: image1.wmf]
Ingresso audio/uscita   audio
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Cavo VGA 

Jack di alimentazione

Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo del monitor sono posizionate sulla parte inferiore centrale del lato anteriore. Tali funzioni sono riportate nella figura sottostante e descritte nei paragrafi seguenti.

· Prospettiva dei lati anteriore e posteriore del monitor LCD
[image: image2.jpg]




Descrizione dei tasti di controllo

1. 
[image: image3.jpg]Auto
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: Interruttore di alimentazione
2.
-

: Riduzione / regolazione del volume
3.
+

: Aumento / Regolazione del volume
4. 
(

: Avanzamento alla voce successiva

/ regolazione della luminosità
5. 
(

: Ritorno alla voce precedente

/ Regolazione luminosità

6. 
MENU
: Attivazione della funzione di 

visualizzazione sullo schermo

DESCRIZIONE

1. 
[image: image4.jpg]Auto

Vienu



 : Interruttore d’alimentazione
Utilizzare l’interruttore di alimentazione per ATTIVARE o DISATTIVARE l’alimentazione. Raccomandiamo di accendere prima di tutto l’impianto, quindi il monitor LCD.

2. - & + : Tasti di riduzione & aumento/regolazione contrasto
I due tasti hanno due diverse funzioni, controllate dai tasti MENU. In caso di attivazione della schermata OSD, i due tasti servono per ridurre o aumentare i valori di ogni voce selezionata. Qualora la schermata OSD sia disattivata, questi due tasti si utilizzano per modificare i valori inerenti al contrasto.

3. 
( & ( : Tasto di selezione / tasti di regolazione luminosità
Questi due tasti hanno due funzioni, controllate dai tasti MENU. In caso di attivazione della schermata OSD, i due tasti si utilizzano per selezionare le voci necessarie ai fini della regolazione. Qualora la schermata OSD sia disattivata, questi due tasti si utilizzano per modificare i valori inerenti alla luminosità. 

4. 
Menu
Premere il tasto Menu per attivare la visualizzazione su schermo. Si tratta di un tasto di commutazione. Premere due volte il tasto per disattivare la visualizzazione sullo schermo. Dopo 30 secondo di inattività, lo schermo OSD si spegnerà automaticamente.

CAPITOLO 3

Regolazione del monitor 

Il monitor LCD è progettato per funzionare in abbinamento ad una serie di adattatori video compatibili, presenti sul mercato. A causa di possibili diversità tra questi adattatori video, potrebbe rendersi necessario effettuare delle regolazioni in modo tale da adattare il monitor all’adattatore utilizzato.

PROCEDURA DI REGOLAZIONE

1.  Attivare innanzitutto la schermata OSD premendo il pulsante MENU: la schermata sarà visualizzata in posizione centrale, come qui di seguito mostrato: 

NOTA:Nell’ultimo paragrafo, si presuppone che abbiate già eseguito la presente procedura e sarà pertanto spiegato solamente come procedere per modificare le impostazioni. 

SCHERMATA OSD

	  800X600  60 . 3HZ / 37 . 9KHZ

	  AUTO  ADJUSTMENT

    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
                                 menu              
                                 menu
    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
  DOS  TXT / GFX                    off

                                  user

                                   50

                                    on

                                   100

	  VERSION :           SVGAAH511-100


2.  Utilizzando i tasti ( & (, selezionare le voci inerenti alla regolazione, spostandosi verso l’alto o verso il basso.

3.  Utilizzando i tasti - & +, eseguire la funzione richiesta o spostarsi nella seconda voce di menu per procedere ad ulteriori modifiche.

REGOLAZIONE AutoMATICA

RACCOMANDIAMO VIVAMENTE DI UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE AL FINE DI OTTENERE UNA QUALITA’ DI VISUALIZZAZIONE OTTIMALE. 
Utilizzando i tasti ( & (, selezionare auto-adjustment (regolazione automatica), quindi premere - o + per migliorare la qualità.

 REGOLAZIONE RGB 
Utilizzando i tasti ( & (, selezionarel’icona , quindi premere - o + , sarà visualizzata la schermata qui di seguito riportata

	  800X600  60 . 3HZ / 37 . 8KHZ

	   Auto-Balance
   CONTRAST

   RED                            20

   GREEN                         18

   BLUE                           19

BALANCE

   RED                            49

   GREEN                         50

   BLUE                           26


  

   VERSION      SVGAAH511-100


Regolazione del valore inerente al contrasto

· Utilizzando i tasti ( & (, selezionare la voce CONTRAST, quindi premere - & + per migliorare il contrasto. E’ possibile regolare R,G,B contemporaneamente o regolare i singoli valori R,G,B separatamente. (è possibile utilizzare questa voce per modificare la purezza RGB).

Bilanciamento colore

· Utilizzando i tasti ( & (, selezionare balance, quindi premere - & + per ottenere il miglior effetto di bilanciamento colori o per impostare il singolo valore inerente al colore RGB. (è possibile utilizzare questa voce per modificare l’intensità RGB)
Il miglior modo per regolare le impostazioni del contrasto e del bilanciamento colore consiste nell’utilizzare la funzione auto-balance.

 REGOLAZIONE DELLA GEOMETRIA

Utilizzando i tasti ( & ( , selezionare l'icona , quindi premere - o + , sarà visualizzata la schermata qui di seguito riportata

	  800X600  60 . 3HZ / 37 . 8KHZ

	                                   223

                                    24

                                  1056

  PHASE                              25

 

	  VERSION :      SVGAAH511-100               


Qualora si desideri ritornare alla schermata di menu OSD precedente, premendo il tasto MENU sarà visualizzata la schermata OSD, come riportato sulla precedente pagina 14.

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE VERTICALE & ORIZZONTALE 

1. Utilizzando i tasti ( & (, spostarsi  sull’ICONA, quindi premere - & + per spostare tutta la schermata sinistra o destra in posizione centrale.

2.  Utilizzando i tasti ( & (, spostarsi  sull’ICONA, quindi premere - & + per spostare l’intera schermata inferiore o superiore in posizione centrale.

REGOLAZIONE DELLA DIMENSIONE DELL’AREA DI VISUALIZZAZIONE DELLO SCHERMO

· Utilizzando i tasti ( & (, spostarsi  sull’icona , quindi premere - & +  fino ad ottenere la massima dimensione di visualizzazione.
regolazione fase

Regolare il tracking di fase del segnale dello schermo al fine di ridurne lo sfarfallio. Un tracking di fase non corretto sarà causa di visualizzazione instabile e con presenza di sfarfallio.

· Utilizzando i tasti ( & (, spostarsi su Phase, quindi premere - & + per ottenere una qualità ottimale dell’immagine.

DOS Txt/GFX

A questo punto, è possibile selezionare la modalità di visualizzazione 640x400 (denominata modalità grafica), o 720x400 (denominata modalità Text). 

 Temperatura del colore

Sono previste tre modalità, una modalità utente, una modalità 6500ºK ed una terza modalità 9300ºK. Utilizzando i tasti ( & (, spostarsi su color temperature (temperatura del colore), quindi premere - & + per selezionare le impostazioni della temperatura colore. Qualora l’utente imposti a 6500ºK o 9300ºK, non potrà modificare il valore .
 Regolazione della LUMINOSITA’

Utilizzando i tasti ( & (, selezionare, premere - & +  per modificare il valore inerente alla luminosità.

 Regolazione del volume audio (Opzionale)

Utilizzando i tasti ( & (, selezionare, premere - & +  per modificare il valore inerente al volume.

 Attivazione/disattivazione audio (Opzionale)

Utilizzando i tasti ( & (, selezionare, premere - & +  per disattivare o attivare la funzione di disattivazione audio.
COMPRENSIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLA RISOLUZIONE DI VISUALIZZAZIONE

Come procedere per comprendere le impostazioni della modalità di visualizzazione.

· Sulla schermata OSD, saranno visualizzate la frequenza orizzontale (HF), la frequenza verticale (VF), la risoluzione di visualizzazione (MODE) e la versione firmware del monitor (ROM LEVEL). Le impostazioni sono automaticamente rilevate dal monitor e l’utente non può apportare alcuna modifica. 

AppendiCE

Disposizione dei pin del connettore dei segnali

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 

	Pin 1 
	 Messa a terra

	Pin 2 
	 uscita +12V 


CONNETTORE SEGNALE RGB 

	Pin 1
	Ingresso analogico rosso

	Pin 2
	Ingresso analogico verde

	Pin 3
	Ingresso analogico blu

	Pin 4
	Messa a terra

	Pin 5
	Messa a terra digitale

	Pin 6
	Messa a terra analogica rossa

	Pin 7
	Messa a terra analogica verde

	Pin 8
	Messa a terra analogica blu

	Pin 9
	NC

	Pin 10
	Messa a terra sinc.

	Pin 11
	Messa a terra

	Pin 12
	SDA (Dati DDC)

	Pin 13
	Sinc orizz.

	Pin 14
	Sinc vert.

	Pin 15
	SCL ( DDC CLK )
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